


中國文化大學教育部高教深耕計畫計畫成果紀錄表

	子計畫
	USR Hub 陶瓷產業人才培力計畫

	具體作法
	陶瓷製造學實作

	主題
	[bookmark: _GoBack]陶瓷實作技術訓練                                   (全校性課程)

	內容
（活動內容簡述/執行成效）
	主辦單位：化學工程與材料工程學系
活動日期：110年12月13日 12:00~16:00
活動地點：創客中心 陶藝教室
主 講 者：王澤生老師
參與人數： 10 人（教師 1 人、學生 8 人、行政人員 1 人、校外 0 人）
內    容：
鑄漿成形，透過將調製好的泥漿倒入組合好的石膏模中，藉由石膏的吸水特性，讓泥漿與石膏模內壁接觸藉此吸收水分，以便形成一層硬化的表面。泥漿停留在石膏模內的時間會影響翻模的厚度，停留的越久會因水分不斷被吸收，成品會越來越乾，因此要時常補漿料，不斷重複下厚度會越厚，所以當厚度約有0.4～0.6公分時，將石膏模內的泥漿倒出，留下因水分被吸乾而硬化的中空坯體，此時坯體外形會和翻模用的原型一樣，藉由持續的吸水硬化到具有一定強度可以用手拿時，即可將石膏模拆開取出鑄體。此方法適用於須樣大量製造相同部品的陶瓷工藝。

執行成效：
藉由鑄漿成形(翻模製造)的學習，可以知道若是想要做出富有立方多面體的作品，並非只有手捏一途，可以透過先行製作石膏模來進行鑄將成形，即可做出外型好看的立體作品，但前期準備也是需要花時間的，石膏漿體的調製、樣品的石膏分線翻模與脫模，但考慮到成品的完整度，鑄將成形的效益還是很不錯的，但並非指手工捏製不好，而是鑄漿成形與手工捏製有不同的使用面向在，所以需要視情況做選擇。

	活動照片
(檔案大小以不超過2M為限) 
	活動照片電子檔名稱
(請用英數檔名)
	活動照片內容說明(每張20字內)
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自動產生的描述]
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自動產生的描述]

	
	漿料調整
	灌模教學與實作
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自動產生的描述]
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自動產生的描述]

	
	脫模準備(除去多餘漿料)
	脫模
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自動產生的描述]
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自動產生的描述]

	
	脫模成品(不倒翁)
	陶板前置混料(摻氧化鋁粉)
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自動產生的描述]
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自動產生的描述]

	
	陶板切割教學
	實際切割中

	備註：活動照片請附上原始照片一併回傳
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