


中國文化大學教育部高教深耕計畫計畫成果紀錄表

	子計畫
	USR Hub 陶瓷產業人才培力計畫

	具體作法
	陶瓷實作

	主題
	陶瓷實作技術訓練                                      (全校性課程)

	[bookmark: _GoBack]內容
（活動內容簡述/執行成效）
	主辦單位：化學工程與材料工程學系
活動日期：110年12月6日 12:00~16:00
活動地點：大義103實驗教室
主 講 者：王澤生老師
參與人數： 10 人（教師 1 人、學生 8 人、行政人員 1 人、校外 0 人）
內    容：
將以1200度燒結1小時的坯體置於恆溫攝氏80 度的烘箱內靜置1.5小時，以利充分乾燥，取出後先進行一次乾重()測量，接者以煮沸法之方式，放入煮沸的熱水中2小時，將坯體內的空氣排除，以阿基米德法測量其置於水中的懸浮重量()與含水重量()，再將所測得的乾重、濕重、水中懸浮重等三數據放入公式內，即完成實驗密度()、吸水率()、氣孔率()之測量。
接者以手邊的沙土原料施以粒度分析，先以四分法進行選料，藉由施放多種目數的篩網進行震盪過濾，並計算篩目物料的殘留百分比，可藉藉此了解該原料的粒徑分布。
透過取得上述的實驗數據再輔以老師的教學經驗，對成品的參數進行探討。

公式:
、  、 

執行成效：
透過耐壓強度、實驗密度()、吸水率()、氣孔率()等一連串實驗所取得的數據並相互比較其差異與教師的說明，可以使學生了解當品項一樣但成分比例不同時會產生什麼情況，當氧化鋁變多時比重(密度)會增加、脆性會上升；當黏土多時燒結後的瓷化度較佳、縮水率較高。

	活動照片
(檔案大小以不超過2M為限) 
	活動照片電子檔名稱
(請用英數檔名)
	活動照片內容說明(每張20字內)

	
	[image: 一張含有 文字 的圖片

自動產生的描述]
	[image: 一張含有 個人, 室內 的圖片

自動產生的描述]

	
	說明四分法的作用
	講解篩網目數規格(依據ASTM標準)

	
	[image: 一張含有 室內, 個人, 凌亂 的圖片

自動產生的描述]
	[image: 一張含有 個人, 男人, 室內 的圖片

自動產生的描述]

	
	學生實際操作四分法
	學生實際進行粒度分析
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自動產生的描述]
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自動產生的描述]

	
	說明如何測量密度()
	學生實際測量()
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自動產生的描述]
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自動產生的描述]

	
	學生實際測量()
	數據分析檢討

	備註：活動照片請附上原始照片一併回傳
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